顺德区渣土运输车辆安装GPS要求

一、依据：《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》（粤安监〔2009〕69号）、《关于印发顺德区渣土运输车辆管理暂行办法的通知》（顺府办发〔2012〕139号）。

二、安装要求：渣土运输车辆应安装和使用符合国家标准和广东省地方标准DB44/T578-2009《卫星定位汽车行驶记录仪通用技术规范》（http://www.gdqts.gov.cn/zzgz/jl/查询型号），并接入顺德区重点车辆监控平台。

三、渣土运输车队通过GPS服务商联系顺德区重点车辆监控平台的，由区监控平台出具《安装证明》。向平台报送车辆资料时，“车辆用途”为“渣土运输”、“运输企业”为经环运局登记的车队；原已安装有GPS但不符合接入标准的，应升级后按规定接入。

四、渣土运输车队为车辆的责任主体，车队负责人为安全责任人。车队应设立GPS监控终端，并建立完善监控制度、建立动态监控台账、配备专职人员对本单位所属营运车辆的动态工作全面监控。加强对驾驶员的日常监督，及时纠正和处理超速、超限超载、不按规定线路行驶等违法违章行为；定期检查卫星定位装置使用情况，确保车辆100%在线和上传数据，实施24小时不间断监控运行。

五、区城市管理委员会办公室对渣土运输车辆动态进行总监控，各分局、交警中队通过监控平台对车辆实施属地管理监控。

六、区监控平台联系及接入(变更)指引见《顺德区重点车辆监控与管理平台GPS监控数据接入的操作流程指引》。

